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Una misurazione al passo 
con i tempi

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV

ISO 9001 = ISO 14001  = ISO 45001
SA8000  = EMAS
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I contatori ad ultrasuoni OCTAVE
Un contatore idrico rivoluzionario, preciso e ultra affidabile senza parti mobili.
Con un’idraulica superiore di nuova generazione e batterie che durano fino a 15 anni, Octave è oggi la scelta 
migliore tra i contatori di grosso calibro.

Utilizzi
Aziende di pubblica utilità, acquedotti, 
usi industriali e agricoli 

Standards
MID 2014/32/EU 
(OIML R49:2013, EN 14154 e ISO 4064:2014)

AWWA

WRAS

NSF

ACS

KTW

W-270

Costruzione
Ghisa - rivestimento epossidico, acciaio inox (SS316)* o 
polimero altamente rinforzato per  1½” e 2”  (DN40 e 
DN50, solo nella versione filettata).
Bulloneria esterna in acciaio inox.
Il calibro del contatore e la direzione del flusso sono 
riportate sulla superfice esterna del contatore.

* DN40 e DN50 con filetti, DN50-DN150 solo con flange girevoli

Dimensioni disponibili
DN50-DN300 (2”-12”) con corpo in ghisa

DN40 e DN50 (1½”-2”) con corpo in polimero

DN40-DN150 (1½”- 6”) con corpo in acciaio inox*

RETE

DISTRETTO

AGRICULTURA

INDUSTRIALE



Specifiche tecniche

Pressione massima di Lavoro 16 bar

Temperatura d’utilizzo da 0.1 a 50 º C

Classe di precisione ISO4064 Rev.2014 Classe di precisione 2

Configurazione Compatto - il display è inserito nell'unità misurante

Fonte energetica 2 batterie al litio tipo D -  durata fino a 15 anni

Protezione ambientale IP 68, temperatura operativa ambientale da -25°C a +55°C

 Opzioni di visualizzazione
del display

1. Totalizzatore netto (Flusso diretto meno inverso)
2. Flusso diretto
3. Flusso inverso
4. Diretto e inverso alternati

Memoria dei dati Volumi e allarmi (48 KB, 4130 valori)

Attacchi 1½-2” filettato: con raccordi NPT/ BSP, GAS
2”-12” flangiato: flange secondo Norme in base a ISO, BS 10 e ANSI 150

Classi di ambiente Classe meccanica M1 
Classe elettromagnetica E1

Perdita di pressione ΔP 0.16 bar a Q3

Uscita analogica L’uscita analogica mostra la portata istantanea.  Questa uscita è un  4 - 20 mA  passivo.
L’uscita analogica è programmabile sia per il flusso diretto sia per quello inverso (consultare il manuale 
operativo per maggiori dettagli).
La soglia 20 mA è programmabile su richiesta del cliente (per qualsiasi portata inferiore alla portata 
massima del contatore). 

Uscita (impulsi) digitale

L’uscita (impulsi) digitale è un open drain transistor che genera impulsi per quantità con le seguenti 
opzioni:
1. Due impulsi in modalità in avanti o all’indietro
2. Un impulso in avanti e un’uscita in frequenza di allarme
3. Le unità di misura dell’uscita possono essere programmate in modo diverso rispetto alle unità del 
display
La risoluzione degli impulsi verrà mostrata sul display in modo separato per ogni impulso.

Impulso con contatto pulito

L’uscita con contatto pulito è un doppio relè meccanico che fornisce impulsi per quantità con le 
seguenti opzioni:
1. Due impulsi in modalità in avanti o all’indietro
2. Un impulso in avanti e un’uscita di frequenza con allarme
3. Le unità di misura dell’uscita possono essere programmate in modo diverso rispetto alle unità del 
display
La risoluzione degli impulsi verrà mostrata sul display in modo separato per ogni impulso.
È necessaria una fonte energetica di 5-35 VDC in loco.

SSR (Relè a stato solido)

Il SSR è un’uscita doppio relè elettronico che fornisce impulsi per quantità con le seguenti opzioni:
1. Due impulsi in modalità in avanti o all’indietro
2. Un impulso in avanti e un’uscita di frequenza con allarme
3. Le unità di misura dell’uscita possono essere programmate in modo diverso rispetto alle unità del 
display
La risoluzione degli impulsi verrà mostrata sul display in modo separato per ogni impulso.
È necessaria una fonte energetica di 5-35 VDC in loco.

Uscita encoder L’uscita encoder è un protocollo seriale di comunicazione che utilizza UI1203 or UI1204
È disponibile come opzione un’uscita a impulso aggiuntiva.

Uscita con protocollo Modbus
/ M-Bus

I protocolli Modbus / MBus migliorati includono un’uscita a impulsi opzionale e hanno a disposizione 
le seguenti funzioni:
1. Allarmi (batteria, tubo vuoto)                              6. Portata istantanea
2. Numero di serie AMR                                           7. Direzione del flusso
3. Orologio in tempo reale (RTC)                           8. Volumi in avanti e all’indietro
4. Unità di volume                                                     9. Risoluzione del flusso e del volume
5. Unità di misurazione della portata

Cavo di estensione d’uscita 5 m di cavo di estensione per l'installazione in pozzi e cave.

Comunicazione

NB-IoT
Modulo di comunicazione opzionale che, integrato nel corpo del contatore, permette allo stesso la trasmissione remota dei 
volumi, portate, allarmi tramite il nuovo protocollo NB-IoT. La comunicazione è completamente configurabile attraverso la 
tecnologia NFC. 

Lora WAN
Modulo di comunicazione opzionale che, integrato nel corpo del contatore, permette allo stesso la trasmissione remota 
dei volumi, portate, allarmi tramite il protocollo LoRaWAN. La comunicazione è completamente configurabile attraverso la 
tecnologia NFC (A richiesta del cliente è previsto anche l’inserimento del protocollo 868Mhz come comunicazione di backup 
walk-by e drive-by).

169 Mhz 
Modulo di comunicazione opzionale che, integrato nel corpo del contatore, permette allo stesso la trasmissione remota 
dei volumi, portate, allarmi tramite il protocollo 169 Mhz. La comunicazione è completamente configurabile attraverso la 
tecnologia NFC (compatibile con il protocollo gas UNI-Ts 11291).
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Display digitale
Il display digitale sigillato sottovuoto (IP68) dispone 

di quanto segue:

Simbolo di notifica della direzione del flusso in 
avanti o all’indietro

Totalizzatore a 12 cifre

Decimale programmabile per l’alta risoluzione

4 cifre per portata (Q) con un punto decimale 
variabile

Unità di misura di volume programmabile

Unità di misura di portata programmabilie

Display d’allarme per la batteria scarica o 
misurazioni scorrette

Il display è identico per tutte le dimensioni o modelli.
Il display può essere programmato come richiesto dal 

cliente.

Le lenti di vetro del display digitale LCD trasparente 
sono realizzate in vetro stampato e trattato 
termicamente da 6 mm / ¼” per garantire che non si 
graffi e non si rompa. Il numero di serie è presente in 
modo permanente sul display digitale elettronico.

Principio di misurazione
Immaginate due nuotatori identici che attraversano un 
fiume sulla stessa linea diagonale, uno nel senso della 
corrente e l’altro contro corrente. 

Il nuotatore che segue il flusso necessita di meno 
tempo per raggiungere il lato opposto. Le onde ad 
ultrasuoni agiscono esattamente nello stesso modo. 
L’onda sonora che fluisce nella direzione del flusso si 
muove più rapidamente di quella che va controcorrente.

I tempi di transito TAB (tempo di transito delle 
onde ad ultrasuoni dal sensore A al sensore B) e 
TBA (dal sensore B al sensore A) vengono misurati 
continuamente. La differenza di tempo (TBA - TAB) è 
direttamente proporzionale alla velocità media del 
flusso d’acqua. Il valore della portata si ricava dalle 
dimensioni geometriche del tubo, moltiplicando la 
velocità dell’acqua per la sezione del tubo stesso.

Display digitale

Direzione del flusso

Modalità di comunicazione 
(AMR – Automated Meter 
Reading)

Totalizzatore visualizzato 
(netto, avanti, indietro)

Livello batteria 
inferiore al 10% di 
autonomia residua

Unità di misura del flusso 
/ portata

Unità di misura del 
totalizzatore / volume

Errore di sistema

Modalità di gestione 
dell’uscita dati

Volume per impulso
generato

Temperatura dell’acqua

Peso-Impulso delle uscite 
impulsive (programmabile)



Caratteristiche
Eccellente stabilità e affidabilità a lungo termine

Design meccanico robusto - sommergibile (IP68)

Bidirezionale - incluse uscite bidirezionali
(digitale e analogico)

Formati di dati flessibili incluse direzioni di 
flusso, portate e volumi di flusso 

Reti AMR e GSM dotate di allarmi e 
caratteristiche statistiche

Display LCD multilinea

Display programmabile (risoluzione delle unità e 
delle uscite)

Protezione EMI / RFI

Octave è un contatore d’acqua ad ultrasuoni 
eccezionalmente affidabile e preciso in maniera 
rivoluzionaria, perfettamente adeguato per grandi 
progetti, come contatori chiave nelle reti idriche e 
nelle DMA (aree misurate a distretto). Octave combina 
caratteristiche idrauliche superiori con allarmi, dati e 
caratteristiche statistiche avanzate.

La soluzione leader nel mondo per gestire il flusso a 
grandi portate

Dimensioni del diametro da 2” a 12”

Realizzato con materiali altamente durevoli
rivestimento epossidico, ghisa e altro

Preciso ed affidabile

Realizzato con materiali altamente durevoli – rivestimento 
epossidico, ghisa e altro e una varietà di dimensioni del 
diametro. Adeguato per l’utilizzo in medie portate da 
condomini a piccoli quartieri/progetti abitativi:

La versione in polimero è disponibile nelle dimensioni 
del diametro 1½” e 2”

Peso ridotto per alleggerire il carico sui sistemi 
idraulici e prevenire le distorsioni

Bassa sensibilità all’attrito ed elevata durabilità nel 
tempo

Economicamente vantaggioso

Realizzato con materiali riciclabili

Le dimensioni 2” - 4” in ghisa completano la gamma 
per usi distrettuali

 Tecnologia ad ultrasuoni a
 doppio raggio per un utilizzo

preciso e super affidabile

Nessun organo
in movimento

 Estremamente sensibile e
accurato con portate basse

 Alimentazione a batteria
fino a 15 anni di vita

 Configurabilità completa
dei dati a display

Linea Octave di contatori idrici avanzati ad ultrasuoni
La famiglia di prodotti Octave offre tecnologie avanzate nel campo dei contatori idrici con livelli eccezionali di 
precisione che sono adeguati per quattro utilizzi diversi:

DISTRETTORETE
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Octave in acciaio inox sono particolarmente adatti a 
fungere da misuratori negli ambienti più difficili come, 
per esempio, gli impianti di produzione, le miniere e i 
processi industriali

Dimensioni del diametro da 1½” a 6”

Funzionamento affidabile in ambienti difficili

Adatto per gestire l’acqua aggressiva dei processi 

industriali

Bassa sensibilità all’attrito ed elevata durabilità nel 

tempo

Octave è perfettamente adeguato per utilizzi 
nell’agricoltura come contatore principale grazie alla 
sua precisione, bassa perdita di carico, opzioni di 
informazioni elettroniche e uscite elettriche diverse.

Dimensioni del diametro da 2” a 12”

Nessuna parte in movimento

Preciso ed affidabile

INDUSTRIALE AGRICULTURA

Dimensioni

Modello Octave

 Dimensione
nominale

)mm(
40

filettato
 50

filettato 50 65 80 100 125* 150 200 250 300

)pollici( 1”½ filettato 2” filettato 2” 2”1/2 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”

L - lunghezza senza raccordi (mm) 300 300 200 200 225 250 250 300 350 450 500

W - larghezza (mm) 113 113 165 185 200 220 250 285 340 406 489

H - altezza (mm) 155 155 194 210 210 223 257 282 332 383 456

h - altezza (mm) 35 35 40 90 90 103 125 140 165 203 245

Peso (kg) corpo in ghisa 8 9 11,5 13 15 32 45 68 96

Peso (kg) corpo in polimero 1,4 1,45

Peso (kg) corpo in acciaio inox 4 4 6 7 9,5 14,4 16

H

L W

h 

WL

h

H

Filettato Flangiato

* Corpo disponibile unicamente in acciaio inox.
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Installation Requirements
• The meter must be full with water all the time
• For details view the installation manual

Meter Performance Acc. ISO 4064- rev. 2014

Flowrate
m3/h

meter size
DN

40 - 1½"
DN

50 - 2"
DN

65 - 2.5”
DN

80 -  3"
DN

100 - 4"
DN

125 - 5”
DN

150 -  6"
DN

200 - 8"
DN

250 - 10"
DN

300 - 12"
Q1 Minimum flow rate 0.160 0.080 0.080 0.125 0.200 0.32 0.500 0.800 2 2
Q2 Transitional flow rate 0.256 0.125 0.125 0.200 0.320 0.512 0.800 1.280 3.2 3.2
Q3 Permanent flow rate 40 40 40 63 100 160 250 400 1000 1000
Q4 Overload flow rate 50 50 50 80 125 200 313 500 1250 1250
Q3/Q1 (R) 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500
starting flow 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.05 0.2 0.2 0.5 0.5

Head Loss Curve 1½” - 12”

0

0.1

1

10,000 100,000 1,000,000 10,000,000

bar

l/h

DN 40 Polymer

DN 50 Polymer

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

Bulk meters  6  |

DN 40 Polimero

DN 50 Polimero

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

Requisiti per l’installazione
Il contatore deve essere pieno di acqua in ogni momento.

Il misuratore è indicato per la misurazione d’acqua dolce potabile.

Può essere utlizzato solo con acqua “pulita” (anche se l’acqua può non essere stata purificata); 

non è adattto in presenza di corpi solidi in sospensione.

Per maggiori dettagli consultare il manuale di installazione.

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Portata

Dimensione del contatore

DN
40 - 1½”

DN
40 - 1½”

DN
50 - 2”

DN
65 - 2.5”

DN
80 -  3”

DN
100 - 4”

DN
125 - 5”

DN
150 -  6”

DN
200 - 8”

DN
250 - 10”

DN
300 - 12”

Q1  Portata minima 
(l/h) 160 32 80 80 125 200 320 500 800 2.000 2.000

Q2 Portata di transizione  
(l/h) 25,6 51.2 125 125 200 320 512 800 1.280 3.200 3.200

Q3 Portata permanente
(m /h) 40 16 40 40 63 100 160 250 400 1.000 1.000

Q4 Portata massima
(m /h) 50 20 50 50 80 125 200 313 500 1.250 1.250

R (Q3/Q1) 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Portata di
avviamento (l/h) 25 25 25 25 25 25 50 200 200 500 500

Classe di
temperatura T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50 T30/T50

Installazione U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0

3

3



WATERTECH S.P.A. - Contatori d’acqua
Stab. Sede amministrativa e commerciale:

Via Bartolomeo Cupin, 12  • 14100 ASTI (AT) – Italy 
Tel +39 0141 822106 -  +39 0141 832151

Mail info@wtmeters.it • Web www.wtmeters.it


