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BANCHI| PROVA

Watertech SpA, oltre alla vasta gamma di contatori, su richiesta fornisce anche le relative
attrezzature per il collaudo dei medesimi.

| Banchi prova per la verifica, calibrazione, taratura dei contatori per acqua possono
essere realizzati utilizzando una delle seguenti tecnologie:

* Comparazione per Peso (bilance)

 Comparazione per Volume
(Beute Calibrate o Pistone Calibrato)

« Comparazione per confronto
(Contatore o Misuratore di riferimento)

Tutte le macchine vengono costruite nel rispetto delle Norme e Direttive del settore quali: Norma ISO
4064, Direttiva 2004/22/CE (MID), Norma EN14154, Norma OIML R49, ecc.

Viene, inoltre garantita, se richiesta, l'applicazione degli standard specifici d'ogni paese in merito a sicurezza
e ambiente. In questo caso, oltre alla normale documentazione, viene allegata anche la documentazione e
le certificazioni richieste.

La gamma di Banchi Prova e in grado di coprire tutti i calibri di contatori nelle loro diverse
tipologie e lunghezze, dal DN15 fino al DN300.

Le dimensioni, la quantita di misuratori per ciclo di prova, nonché tutti i dettagli in merito a forma
e dimensioni vengono definiti insieme al cliente.



BANCHI| PROVA

Watertech, correda i propri banchi
con opportuni

d'uso e
manutenzione, tutta la documentazione
viene redatta nella lingua richiesta dal
cliente.

manuali

Corsi, training d'addestramento all'uso
vengono fatti sia nei nostri stabilimenti
che presso i clienti o le destinazioni da
loro indicate.

Su richiesta vengono forniti anche banchi speciali quali:
banchi per acqua calda, banchi per test d'usura accelerata,
banchi per test di tenuta a pressione, ecc.

Le macchine proposte possono essere: con funzionamento
e calcolo degli esiti in modo totalmente manuale, oppure,
con diversi livelli d'automazione da definirsi su richiesta.

| materiali usati sono di prima qualita e scelti per garantire
la durata nel tempo ed evitare ossidazioni e deterioramenti
dall'uso con l'acqua; acciaio inox, resina acetalica e vetro
sono alcuni esempi di normale impiego.

La strumentazione presente sulle macchine: manometri,
flussimetri, termometri..., nonché i Personal Computer,

schede d'interfaccia, componenti elettronici, sonde,

stampanti... vengono scelte fra le migliori marche, in modo
da garantire la massima qualita e la facile reperibilita dei
loro ricambi in ogni parte del mondo.
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