
ATEX N° EPTI 17 ATEX 0328 X
CONFORME ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 

Misuratore Gas “SMART” a Tecnologia Ibrida Classe G4

WT G4SN
NB-IOT

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 = ISO 14001 

ISO 45001
SA8000  = EMAS



Misuratore Gas “SMART” a Tecnologia Ibrida • Classe G4       
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MODELLO
MISURATORE

GAS

PORTATA
MASSIMA 

Qmax 
( m3/h )

PORTATA
MINIMA
Qmin 

( m3/h )

PORTATA
DI TRANSIZIONE

Qt 
( m3/h )

VOLUME
CICLICO
( dm3 )

PRESSIONE 
MASSIMA

( bar )

TEMPERATURA
GAS 
( °C )

TEMPERATURA
AMBIENTE

( °C )

G4SN 6 0,04 0,6 1,2 0,5 - 25 ÷ 55 - 25 ÷ 55

PRESTAZIONI SECONDO DIRETTIVA MID 2014/32/UE   E SUCCESSIVE

Stab. Sede amministrativa e commerciale: Via Bartolomeo Cupin, 12  • 14100 ASTI (AT) – Italy  
Tel +39 0141 822106-832151 • Fax +39 0141 832198 • Mail info@wtmeters.it • Web www.wtmeters.it

Per ulteriori opzioni o informazioni, non esitate a contattarci.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CURVA DI ERRORE TIPICAASSORBIMENTO DI PRESSIONE

• Conformità agli Standard Europei EN1359 e OIML R137
• Conformità allo Standard Italiano UNI-TS 11291
• Sensore di temperatura digitale integrato
• Comunicatore NB-IoT integrato
• Aggiornamento Firmware da remoto

• Batteria unità metrologica: > 16 anni
• Batteria comunicazione: > 15 anni (NB-IoT)
• Installazione in area ATEX Zona 2
 
• Interfaccia ottica per configurazione
• Grado di protezione: IP 65
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Qmix

E%

Qmax

Qt

A (mm) 110

B (mm) 224

C (mm) 203

D (mm) 168,5

E (mm) 100

*

* Sostituisce la Direttiva MID 2004/22/CE.                                    
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